flix Live Classic

Bedienungs-Anleitung

Vor Gebrauch diese Bedienungs-Anleitung sorgfaltig lesen. Bei
Ruickfragen stehen wir gerne telefonisch (+49 421 794 25 45) oder
per Mail unter info@flix.eu zur Verfigung.
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Lieferumfang

flix Live Moving Kitchen mit 3 ausklappbaren Fliigeln und 3
GastroNorm (GN) Flugel-Einlagen

Farbig steuerbare Beleuchtung + Fernbedienung

GN-Schneide-Station mit 6 Behaltern + Deckeln, mit
integriertem Messerblock

Digitalwaage

Gewurz-Station mit 12 Edelstahl-Glas-Dosen

Werkzeug-Becher fliir Besteck, Werkzeug, Purierstab

Essig&Ol-Station

Werkzeug-Leiste mit 4 Haken

4 x Porzellan-Schale ,Event® von Schonwald, 4 x Edelstahl-
Buigel zum Abstellen von Schalen auf schragem Fliigel

Wahlweise:

GN-Holzkohlengrill ODER
2-Platten Ceran-Herd ODER
2-Flammen-Gasherd (ohne Anschlisse)

Gegen Aufpreis erhaltlich:
2-Platten Induktions-Herd
GN-Gasgrill
etc.

Technische Daten

Mafde: L x B X H: 45 X 45 X 100 cm

Gewicht der Kiiche - mit 3 Zusatz-Gewichten, aber ohne Gerate
(Schneide-Station, Herd etc.): 65 kg.

Durch Herausnehmen der Zusatz-Gewichte kann die Kiiche um
ca. 20 kg leichter gemacht werden.

Live Classic — Moving Kitchen | www.flix.eu



flix Live aufstellen & ausrichten

Fur die Rader von flix Live gibt es zwel Ausfihrungen:

1. flix Live mit 4 Rader fur die Benutzung auf ebenen Flachen.
Jedes Rad ist mit einer Bremse ausgestattet.

2. flix Live mit 2x Rad + 2x Verstellfuf3 fir die Benutzung auch
auf unebenen Flachen. Die Fufde sind dann mit Stellschrau-
“** ben ausgestattet. Diese konnen per Hand verstellt werden.

Y

Mit Hilfe einer im Schrank eingebauten Wasserwaage kann

.»**" man flix Live waagerecht ausrichten.

Fahren & schieben

Version 4 Rader: flix Live kann - auch im aufgebauten

Zustand - beliebig gefahren werden.

Version 2 Rader + 2 Fuf3e: Nehmen Sie die beiden

"***+ Edelstahlbecher (Essig & Ol-Station) aus dem Deckel der
Kiiche heraus. Die Offnungen im Holz dienen als ,,Griff“ fur
die Kiche, sie kann nun wie eine Sackkarre geschoben
werden. Damit dabei die Fliigel nicht ausklappen und

., storen, bindet man vorher ein Gurtband um flix Live (im

.,  Lieferumfang enthalten).

"xOptional: Schiebegriff. Dieser kann nach Bedarf genau so
befestigt werden wie die Werkzeug-Leiste (Seite 14).
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Beleuchtung

Die farbige LED-Beleuchtung wird uber eine Fernbedienung ge-
steuert. Auf dieser befinden sich verschiedene Tasten.

Oben rechts befinden sich zwei Tasten, die die Beleuchtung ein-
und ausschalten.

Oben links: die beiden Tasten ermoglichen das Dimmen der
Leuchte. Auch kann mit diesen Tasten die Geschwindigkeit /
Intensitat der Effekte gesteuert werden.

Farbtasten: insgesamt konnen 16 voreingestellte Farben direkt
angewahlt werden.

Rechts unten: mit den vier grauen Tasten konnen voreingestell-
te Effekte gewahlt werden, z.B. Farbwechsel (eine Helligkeitsre-
gulierung ist bei aktiviertem Effekt nicht moglich).

Batterietyp: CR2032.

Dimmen Aus/ An

16 Farben 4 Effekte

Die Fernbedienung hat nur eine geringe Reichweite. Der Sensor
befindet sich rechts neben der Messerschublade.
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Waage

Bitte entnehmen Sie Infos zur Waage der beiliegenden Bedie-
nungs-Anleitung des Herstellers ADE.

Stromverteilung

Die eingebaute Steckdosenleiste kann an eine normale 230V-
Steckdose angeschlossen werden. Die Hochstbelastung der
Steckdosenleiste betragt 3,5 kW (3.500 Watt).

Bitte beachten Sie, dass das Ceranfeld unter Volllast eine Leis-
tung von bis zu 3,0 kW haben kann. Die LED-Beleuchtung hat
eine Leistung von weniger als 10 Watt (0,01 kW)..

Weitere Elektrogerate durfen die Gesamtbelastung nicht uber
3,5 kW steigern.
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Flugel

flix Live verfliigt an 3 Seiten uUber ausklappbare Tischplatten, die
sogenannten Flugel.

| Nach Bedarf konnen die Fli-
gel ausgeklappt und waage-
recht oder schrag festgestellt
werden.

Fliigel-Einlage

Zum Feststellen der Fliigel

befindet sich an jeder Flugel-
Unterseite rechts und links je
ein kleines Spezial-Blech mit

je 2 Offnungen.

' (Ef::u%\\h Vordere Offnung; In diese Offnungen wird die
]\\%‘\w fN S Schréager Fliigel Fligel-Stiitze eingefiihrt, dort
= hakt sie ein.

/ e .H
- i k il
Hintere Offnung: o ?’ R

Waagerechter Fliigel M >
::I::?_—__ﬁ’f'!
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Live Classic — Moving Kitchen

Die Enden der Fluigel-Stiitze in die beiden
hinteren Offnungen einfiihren.

Der Fliigel ist nun waagerecht eingestellt. Der
Flugel ist zum Beispiel als Tischflache nutz-
bar.

Zusatzgerate einhidngen: wenn man die von
Magneten gehaltene Fliigel-Einlage heraus-

. nimmt, entsteht ein Offnung in GastroNorm-
Grofe (GN).

In diese Offnung kann man nun Zubehor

einhangen, zum Beispiel die Schneide-Station
(Seite 10), verschiedene Herde (Seite 11) etc.
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Schrager Flugel

Die Fluigel-Stiitze in die beiden vorderen Off-
nungen einfihren.

Der Flugel wird dadurch mit einem Gefalle
von ca. 10° fixiert.

Schalen aufsetzen: Auf der Oberseite der
Flugel befinden sich kleine Bohrungen fur die
4+ mitgelieferten Edelstahl-Bugel.

Mit Hilfe der Edelstahl-Biigel stehen Schalen
und Platten auf dem schragen Fligel
waagerecht und damit sicher.

Fltigel einklappen

Fliigel-Stitze mitsamt Fligel leicht anheben, bis die Fligel-
Stutze aushakt. Danach herunter klappen.
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Fltigel Belastbarkeit

Jeder Fliigel der flix Live Kiiche kann mit bis zu 20 kg beladen
werden.
Aufgrund von Gewichten im Sockel kann flix Live nicht kippen.

«—— 20kg

Achtung bei hoher und gleichzeitig einseitiger Belastung:

Die Last gleichmaf3ig tiber den Fliigel verteilen oder zum Korpus
hin verschieben.

Die Rollen, falls vorhanden, nach aufden drehen (wie im Bild).
flix Live muss auf ebener Flache stehen.

Zusatz-Gewichte

Im Sockel der Kiiche sind 3 Stahlgewichte untergebracht, jedes
wiegt 6,7 kg. Die Gewichte sind herausnehmbar, damit man flix
Live bei Bedarf leichter transportieren kann.

Gewichte herausnehmen: Offnen Sie die Tir des Schriankchens.
Die Hand-Schraube (Randelschraube), welche die untere flache
Tlr zu den Gewichten verschliefdt, circa 2 cm hochschrauben.
Tur offnen. Nun konnen die Gewichte einzeln herausgezogen
werden.
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Zubehor zum Einsetzen in den Flugel
GN-Schneide-Station

Das im Lieferumfang enthaltene Schneidebrett kann direkt in
die Offnung im Fliigel eingesetzt werden.

Mit Hilfe des mitgelieferten Edelstahl-Rahmens konnen unter
dem Schneidebrett sechs GN-Boxen eingehangt werden.

Ruhezustand (eingeklappter Fliigel): Das Schneidebrett wird mit
Magneten gehalten und kann im Flugel verbleiben. Die
Kunststoff-Behalter missen entnommen werden, allerdings
kann der Edelstahl-Rahmen unter dem Schneidebrett bleiben.

Messer-Halter

Das Schneidebrett verfligt iber einen eingebauten Messer-
Halter, dieser befindet sich neben dem Ausschnitt.

Obacht: der Edelstahl-Rahmen, der die Kunststoff-Behilter un-
ter dem Schneidebrett halt, hat an der Stelle, an der Messerhal-
ter eingebaut ist, einen passenden Ausschnitt. Dieser ist not-
wendig, damit man die Messer durchstecken kann. Wenn sich
die Messer nicht einstecken lassen: bitte kontrollieren, ob der
Ausschnitt im Edelstahl-Rahmen an der richtigen Stelle sitzt.

I0
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Herde & Grills

Fur flix Live sind alle Herd- und Grill-Arten verfliigbar: Elektro-
Ceran, Induktion, Gas, Holzkohlen- und Gas-Grill fithren wir im
Sortiment, weitere Moglichkeiten auf Anfrage. Die Gerate bezie-
hen wir bei Fremdherstellern, Eine Bedienungs-Anleitung, Ga-
rantiekarte etc. liegt jeweils bei.

Elektro-Ceran-Herd, Induktions-Herd

Diese Herde werden mit einem bereits montierten Holzrahmen
geliefert, der jeweils direkt in einen Flugel eingesetzt werden
kann. Das Anschlusskabel des Herdes durch die Offnung in der
Acryl-Scheibe fihren; den Elektro-Stecker in die eingebaute
Steckdosenleiste stecken.

Ruhezustand (eingeklappter Fligel):

‘l lllllll EEEEEEEER

Der Herd kann im Flugel verbleiben, er wird iiber Magnete gehal-
ten. Falls der Stecker stort, bitte ausstecken.

Gas-Herd

Der Gas-Herd wird mit einem bereits montierten Holzrahmen
geliefert, der direkt in den Flligel eingesetzt werden kann.

Die Gasflasche kann im Schrank des flix Live verstaut werden.
Der Gasschlauch sowie das Elektrokabel fiir die elektrische
Zundung konnen durch die Offnung in der Acryl-Scheibe ge-
fihrt werden.

Ruhezustand (eingeklappter Fligel): der Gas-Herd kann im Fli-
gel verbleiben, er wird Uiber Magnete gehalten. Allerdings mus-
sen Topfgitter und die beiden Brenner abgenommen werden.

Gas-Anschluss: Seite 13

II
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GN-Holzkohlen-Grill
Bestandteile:
« Auflere Wanne (geschlossen)

« Innere Wanne (gelocht > Lochwanne)
e Grillrost mit Griff

¢ Windschutz

« Edelstahl-Hitzeschutz

Grill einsetzen: Die dufSere Wanne direkt in den Flugel einhan-
gen. Die Lochwanne in die dufdere Wanne einsetzten, Wind-
schutz auflegen. Nun kann die Holzkohle in die Lochwanne ein-
gefillt und das Grill-Rost in der gewiinschten Hohe aufgelegt
werden.

’- Hitzeschutz: Die Seitenscheiben der flix Live Kuiche bestehen
: aus Acryl, welches sich bei zu hoher Temperatur (ab ca. 80°C)

verformen konnte. Diese Temperatur wird im Bereich der
Scheibe allerdings nicht erreicht.
Trotzdem liefern wir zu Sicherheit einen Hitzeschutz fir die Ac-

rylscheibe mit. Der Hitzeschutz besteht aus einer zusatzlichen
* Scheibe aus Edelstahl.
| Diese wird einfach vor die Acryl-Scheibe gesteckt.

Grillrost: wird mit einem speziellen Griff geliefert. Mit dem Griff
kann man das Grillrost in der Hohe verstellen.

I2
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GN-Gas-Grill

Bestandyteile:

*  Windschutz (2-teilig): Sockel und Oberteil

K Gas-Grill mit Tropfblech und Schlauch mit Regler

¢ Grill-Rost mit Griff

¥

+ Bedienungs-Anleitung

Grill einsetzen: Den Windschutz Sockel (ohne flix-Schriftzug) in
den Fliigel einsetzen und das Oberteil (mit Schriftzug) darauf
setzen. Den kompletten Gas-Grill in den untersten Einschub des
Windschutzes schieben. Das Grillrost kann man direkt tiber den
Grill oder in die beiden hoher gelegenen Einschiibe schieben.
Zum Anschluss des Gasgrills an die Flasche und zur Lage der
Winkelbleche: siehe Bedienungs-Anleitung des Grills.

Grillrost: Wird mit einem speziellen Griff geliefert. Mit dem Griff
kann man das Grillrost in der Hohe verstellen.

Gasart & Gas-Anschluss
Gasart

Gas-Herd und Gas-Grill sind auf Flussiggas (Propan, Butan, 50
mbar) eingestellt. Beim Gas-Herd liegen Disen des Herstellers
zum Umrulsten auf Stadtgas (20 mbar) bei.

Gas-Anschluss

Gas-Herd: Lieferung ohne Schlauch. Der Herd hat fiir den An-
schluss einen Gewindestutzen (%2“ (1/2 Zoll) Rechts-
Aufiengewinde (AG)). Fur Flussiggas wird auf diesen Stutzen ein
Adapter fir den orangen Gas-Schlauch aufgesetzt. (diese haben
normalerweise einen %“ Links-Innengewinde (IG)). Fur Flussig-
gas braucht man also einen Adapter mit %“ Rechts-IG und %
Links-AG.
Gas-Grill: Lieferung mit Schlauch (aber ohne Druckminderer).
Fir den Anschluss an der Gasflasche dient eine Uberwurfmutter
(4 Links-IG).

I3
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Werkzeug-Leiste

Die Werkzeug-Leiste kann an allen Seiten der flix Live Kiiche
mit Hilfe von zwel mitgelieferten Hand-Schrauben befestigt
werden (Ausnahme: Frontseite). Die Hand-Schrauben sind bei
Auslieferung bereits montiert.

Die mitgelieferten Haken dienen zum Anhangen von Werkzeug
an die Werkzeugleiste.

Werkzeug-Becher

An jedem der 4 Beine der Kiiche gibt es 2 Schlitze.

*

In diese Schlitze kann der Werkzeug-Becher eingehangt werden
- fir Werkzeug, Besteck, die Grillzange, den Pirierstab und vie-
les andere.

flix Live im Regen

Die Materialien, aus denen flix Live besteht, sind zwar wetter-
fest. Trotzdem soll die Kiiche, wenn sie nicht benutzt wird, mit
der wetterfesten Abdeckhaube gegen Regen geschiitzt werden.
Noch besser ist es, flix Live zusatzlich unter einem Dach unter-
zustellen.

Im Winter sollte flix Live nach Moglichkeit in der Garage o.a. ei-
nen trockenen Platz finden.

14
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Unterschiede Classic — Camper

Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Live-Modellen

Classic und Camper?

MaBe

Classic

Camper

Gerate, mit Flogel-Einlagen)

TransportmaB, cm 100x48x46 100x48x48
Lange Flagel, cm 72 62
Gesamtlange (2 Flugel 187 167
ausgekliappt), cm

Gewichtleer, kg

{ohne Zusatzgewichte. ohne 45 35

Zusatzgewichte, kg

3 Stick (20 kg)

2 Stuck (13,5 kg)

Gesamtgewicht, kg
mit Zusatzgewichten)

65

48,5

Grundausstattung
Holz-Farbe Perlweib/kaffeebraun Kaffeebraun
i 4x Lenkrolle /

Rider P DA )75 2% Rad + 2x VerstellfuB

Licht Dekolicht, mehrfarbig Arbeitslicht, weib
3-fach, wasserge-

Steckdosen 5-fach W

Schubladen Anzahl 4 i

GN-Flageleinlage 3 2
GN-Wasser-Station ohne 1
GN-Schneidestation 1 1
Herd/Grill 1 (nach Wahl) Aufpreis
Waage 1 ohne
Gewlrzdosen Anzahl 12 7
Essig-Ol-Station 1 ohne
Porzellan-Teller Anzahl 4 ohne
Werkzeug-Leiste 1 1
Werkzeug-Becher 1 1
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